
Viscosidad 400 a 900 cps

Contenido VOC < 50 g/L

Peso/galón 11.10 lbs (1.3 kg/L)

Sólidos por peso 35 a 45%

Tiempo de secado 15 a 45 minutos

Tiempo de curado 3 a 6 horas

Resistencia a la intemperie excelente

Resistencia a la Abrasión (Taber Abraser) CS17, 1000 gm, 1000 ciclos    160 mg pérdida de peso

AQUASTAIN T-96 viene en contenedores de 5 galones (18.9 L) y 30 galones (113.4 L).

AQUASTAIN T-96 está disponible en un amplio rango de colores. Los colores usuales también están disponibles, 
sujeto a cantidades mínimas por pedido. Póngase en contacto con su representante local de EUCOMEX para 
obtener detalles al respecto.

ft2/gal (m2/L)

Substrato 1ra. Capa 2da. Capa

Concreto 150 a 225 (3.68 a 5.52) 250 a 350 (6.14 a 8.59)

Bloque de concreto (estándar) 100 a 175 (2.45 a 4.29) 175 a 275 (4.29 a 6.75)

Peso ligero/frente dividido 40 a 60 (0.98 a 1.47) 60 a 100 (1.47 a 2.45)

Ladrillo 60 a 100 (1.47 a 2.45) 80 A 150 (1.96 A 3.68)

Estuco 60 a 100 (1.47 a 2.45) 80 A 120 (1.96 A 2.94)




