
Propiedades del Material @ 75°F (24°C) 50% 
HR Imprimador Membrana Revestimiento

Viscosidad Mezclada, cps 300 a 400 1,000 a 
3,000 1,500 a 3,000

Tiempo de vida de la mezcla
(2 gal/7.6 L), minutos

20 a 30 60 a 120 60 a 120

Sólidos, % por peso 100 86 78

Contenido VOC (g/L) 0 193 240

Tiempo para quedar Libre de Pegajosidad, 
horas 3 a 4 10 a 12 18

Resistencia a la Tensión, psi (MPa) (ASTM D 
412) NA 800 (5.5) 2,800 (19.3)

Resistencia a la elongación, % (ASTM D412) NA 450 100

Resistencia a Desgarres, psi (ASTM D 412) NA 60 >250

Resistencia a la Abrasión
Rueda CS 17, 1000 g

0.010

El color de TAMMSDECK System se determina por el color de TAMMSDECK TOPCOAT. El color estándar es Gris 
Claro. Están disponibles colores especiales con pedidos de cantidad mínima y precios especiales.



Producto ft2/gal (m2/L)

DURAL EPOXY PRIMER 225 a 250 (5.52 a 6.14)

TAMMDECK MEMBRANE 60 a 70 (1.47 a 1.72)

TAMMSDECK TOPCOAT 90 a 100 (2.21 a 2.45)

Arena de Sílice 20/30 (lbs/ft2) 0.25 a 0.75 (10.7 a 16.3 kg/m2)


