
Propiedad como el producto suministrado Método de ensayo Valor típico

Tiempo de secado ASTM C 679 20 a 40 minutos 

Escurrimiento ASTM D 2202 0 a 0.1 mm (0 a 0.03”)

Tiempo de instrumentación Formación de piel 10 a 15 minutos

Propiedades como producto: Curado: después de 14 días a 25 °C (77 °F) y 50 % H.R.

Dureza (Shore A) ASTM C 661 37 a 40

Resistencia a la tensión en la máxima elongación ASTM D 412 1.52 a 1.59 Mpa (220-
230 psi)

Elongación ASTM D 412 235 a 260 %

Resistencia a la tensión al 100 % de elongación ASTM C 1135 0.62 a 0.69 Mpa (90 a 
100 psi)

Resistencia al desgarre ASTM D 624 6.14 a 7.02 kN/m (35 a 
40 pli)

Resistencia al descortezamiento (pelado) en 
aluminio, vidrio

ASTM C 794 2.81 a 3.86 kN/m (16 a 
22 pli)

Movimiento cíclico ASTM C 719 +/- 50 % 

NOTA: La información precedente es publicada únicamente como información general. Las propiedades enlistadas 
y las características de desempeño son valores aproximados y no son parte de las especificaciones del producto.




