
Tiempo de Secado

Tránsito peatonal 4 a 6 horas

Tránsito vehicular 4 horas

Contenido VOC 0 g/L

SURFHARD ayuda a proteger el concreto contra los efectos perjudiciales de:

•	 Sosa cáustica

•	 Cloruro de calcio

•	 Cloruro de sodio

•	 Soluciones de jabón

•	 Cloruro de amoníaco

•	 Solventes

•	 Combustibles

•	 Soluciones de azúcar

SURFHARD es un líquido transparente que no cambia el color ni apariencia del concreto. De inmediato después de 
la aplicación, el color del concreto tratado al principio, puede hacerse más oscuro. A medida que SURFHARD se cura 
y se seca, el concreto tratado tendrá un pequeño cambio en su apariencia. El concreto tratado formará ligeramente 
perlas de agua y de otros líquidos.



Capa
Relación de Dilución

(Surfhard:agua)
Índice de Cobertura, 

Surfhard Diluido
Volumen de Surfhard no Diluido que 

se Requiere para 1000 ft2 (93 m2)

Primera capa 1:2
150 ft2/gal )

(3.7 m2/L
2.2 gal (8.3 L)

Segunda capa 1:1
200 ft2/gal )

(4.9 m2/L
2.5 gal (9.5 L)

Tercera capa 2:1
300 ft2/gal )

(7.4 m2/L
2.2 gal (8.3 L)


