
Apariencia Líquido blanco-lechoso Sólidos/Contenido Activo 21-23%

Gravedad Específica 1.03 Contenido VOC 111 g/L

pH 9.5 – 10.5 Punto de Congelación 32 °F (0 °C)

Tiempo de Secado (Seco al Tacto) 1 a 2 horas Punto de Ignición NA

Agente que 
Mancha

Concreto No Tratado
Después de 
Esmerilado

Concreto Tratado con 
UltraSil Li+ y UltraGuard

Después 
del 

Esmerilado30 minutos 8 horas

El esmerilado no 
dio por resultado 

mejora en la 
apariencia.

30 minutos 8 horas

Cátsup 2 1 4 4
Brillo 

Restaurado

Mostaza 2 1 3 3
Brillo 

Restaurado

Jugo de 
Encurtidos

4 
(absorbido 

en la 
superficie)

4 
(absorbido 

en la 
superficie)

4 3
Brillo 

Restaurado

Vinagre 
Balsámico

2 1 3 3
Brillo 

Restaurado

Vino Tinto 1 1 3 3
Brillo 

Restaurado

Líquido de 
Transmisión

1 1 4 4
Brillo 

Restaurado

Líquido de 
Frenos

1 1 3 3 3

Aceite Usado 
para Motor

1 1 4 4 4




